
CONECTOR FLEXIBLE LISO
VOLANTE GRIS 7/8 NGO X

ESPIGO 3/8

GAS SOLUTIONS

INSTALACIONES   I   CONEXIÓN MANGUERAS   I   CONECTOR FLEXIBLE

REF. 430125

GAS SOLUTIONS

Características:

Diámetro interior 3/8" - exterior 5/8".

Presión de Ruptura 755 psig.
 

La Manguera está construida por tres capas así:

Tubo interior de copolimero termoplástico.

Refuerzo Textil intermedio en hilos de alta tenacidad.
Cubierta exterior compuesta por polímero termoplástico 

antillama.

Fabricada bajo los estándares exigidos de la norma NTC 3561.

Soporta una exposición continua a 50°C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material Manguera Tipo 2 Negra

Presión máxima
de trabajo

20,7 bar (300 psi)

Presión máxima
de trabajo

1150 psi

Longitud cm 100

Conexión 1 Volante Gris 7/8” NGO
(rosca izquierda)

Conexión 2 Conector W20 X 14 h
(rosca izquierda)

ASESORIA TÉCNICA

Ofrecemos un soporte técnico acertado y 
capacitaciones para el uso adecuado de los 
productos, optimizando tu inversión en cada 
proyecto.

La experiencia del equipo humano junto con el 
laboratorio, permiten desarrollar productos 
ajustados a los requerimientos de los clientes y 
cumpliendo los requisitos normativos aplicables.

UNIDAD DE EMPAQUE
Y GARANTÍA

Manguera empacada en 
caja de 100 unidades.

3 Garantía de 3 años.
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RACOR LOCO W20 X 14 LH
ROSCA IZQ.

VOLANTE 7/8
ROSCA IZQ


